
Unipark 

自動

車位鎖住器

在今天保留
你的停車位是可做到的

Unipark的自動車位鎖是一個

創新的方法,可使用在住宅區

用,確保你可隨時使用車位.

與工業區裡.使用簡單而且實
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Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it 

Made in Italy
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Unipark 
讓你停車不費時

在須要看顧好私有或員工停車位時,       Unipark
 是一個理想的解決方法.只要用遙控器升起

和降下鐵架就行.

美觀和效率
基於改善停車位保留管理,Unipark也有

鐵架加長型的

完全的安全性
若有偵測到障礙物,動作會停下來,

使用極安全.

Unipark
裝設有一個基座,可將操作器固定在

任何可用的地面上.

尺   寸 標準安裝

技術規格

保護等級
機型

最大功率

 (V)電源供應
馬達電源供應
消耗電流

 (W)
(Kg)牽引力

運轉次數
 90° ( )降下時間 秒

操作溫度

密集使用

Unipark

Unipark"大"

"小"

遙控器

控制板

遙控接收器
天線

電子裝置

所使用的24V科技讓機組成為完Unipark
整安全與自動系統的可靠, 也就是說:

從遙控器到接收器的

自動配對

>

電流計算偵測障礙物

無線編碼

> 與設定

端停點

系統擴充的機板輸入連接點> 

同一個機板可連接最多4組Unipark

使用限制

最大寬機型 (m)

機種類型

固定基座自鎖式機型24V D.C. 

大型車位鎖

小型車位鎖

Unipark系列用的控制板,

加裝LM22可擴充到4機組

擴充機板

緊急備用機板


