
By-3500T 

適合橫拉門重量達

        以上 3,500 Kg
之自動開門機

所需要的動力與安全

都在這台!

CAME公司完整的橫拉門產品類型,

具劃時代技術提供了堅固可靠與

完全的安全性.
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BY-3500T

Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it 
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Made in Italy
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BY-3500T
IP54
*230-400 A.C.
*230-400 A.C. 
2 
750
10,5
50
3.500
-20 ÷ +55 

CAME最大動力的

可靠性
機型具有最佳的堅固, 可靠與力量的特性,BY-3500T

特別適用於工業方面使用. 在重達         以上的3.500 Kg
超重門更是特別理想的.

3相電壓的電源供應, 在即使是像
牽拉力

裝甲大門或飛機棚門這樣嚴峻的條
件下, 也可確保密集使用無虞.

在確實開啟或關上大門之前,會
完全的自動控制

電子檢查系統所有安全裝置的正
確功能.

即使夜間或燈光昏暗地方,
操作也更輕鬆更安全

BY-3500T 有裝燈,在每一個指令動
作時會亮幾分鐘, 一旦時間過了, 
燈會自動熄掉.

標準安裝圖例
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機械式
端停裝置

金屬
偵測器

尺寸

技術規格

機型

最大功率

保護等級
(V)電源供應

馬達電源供應
電流

操作溫度

速度
運轉次數
牽引力

三相* 50/60 Hz  
若有要求更高安全性時, 紅外線安全感應器或安全感應邊條就不可約缺少.

電子裝置
除了正常的操作與安全性更能之外,

         系列的電子裝置更提供了
自動門完全控制與最佳操作性能,
 例如:

門扇開啟部分的設定:>

適合沒有行人出入門的大門

>門扇沒在移動時的安全性:
若安全裝置有偵測到障礙物時, 每

個指令會過載.

可從遙控器直接使門扇停>

止動作:
隨時方便控制門扇動作運轉.

使用限制:
門扇重量(Kg)

機型系列:
230-400V 三相 操作機


