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PSAP01A PSAP01O PSAP07Bridge

- Parking systems and access control price list -

001PSAP01A

001PSAP01O

001PSAP07 24V D.C

     24V D.C.

001PSOPSC01

001PSOPCN01

001PSOPGO1

001PSOPGO1X

001PSCSCR04

001PSOPCN03

001PSOPSCA

001PSOPSF01

001PSPEART
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三腳式十字轉門
完全的安全性, 空間尺寸佔不多.

機型, 造型簡潔又安靜. 適合用在Bridge

中小型運動館, 百貨市場與商業中心的出

入口管理用. 因所占空間不大, 故適用在

狹窄地方, 而且也適用於多功能進出管理

之處.

顏色:

金屬灰的腳柱與上蓋,
不銹鋼棒與白色外殼.

電子功能和鎖

上蓋有裝設鑰匙鎖,
並能加入電子控制
功能裝置.

近距離感應器

亦可加設CAME的近
距離感應器於所訂
購的Bridge機上.

僅用24V 

24V電力的規格使機器安裝更容易

也更保證使用者的安全性.

尺寸

單位: mm (25,4 mm = 1 in)

型 十字轉門的優點
備有三種不同的款型,都具有油壓式剎車功能也容易做任

 Bridge

何設計的安裝.具美感,簡潔洗練與圓角的外型設計,使它

更顯得引人注目.鍍鋅鋼板的堅固本體特別更能抗破壞與

受潮,特殊的烤漆使它可以耐周圍環境的藥劑腐蝕.

型別

若是               產品,請參照價目表.

 (V) (50/60Hz) - - 24V A.C.電源供應
 (IP) 44 44 44保護等級
(mA) - - 233電流損耗

(Kg/lb) 40 / 88 40 / 88 40 / 88重量
(°C/°F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131操作溫度
120V A.C.- 60 Hz 

機械式 三腳十字轉門

完整的機型種類

單向逆時鐘機械式十字轉門,油壓剎車, 烤漆鋼板結構.

單向順時鐘機械式十字轉門,油壓剎車, 烤漆鋼板結構.

電子機械式 三腳十字轉門

. 電子機械式, 雙向十字轉門,有裝設控制機板與油壓制動剎車,
在停電時三腳自動釋開.

機械式與電子機械式 三腳十字轉門的 其它配件

有壓力接頭的防恐慌棒

機械式計數器

電子式計數器

AISI 304不銹鋼頻道天線, 高100cm, 金屬法蘭凸緣升高管
與塑膠法蘭凸緣蓋.

AISI 304不銹鋼頻道天線, 高100cm, 金屬法蘭凸緣升高管
與塑膠法蘭凸緣蓋.

其它輔助電子機械式 三腳十字轉門的 其它配件

可供4直通的遙控控制器

附有偵測感應器與警報器,涵蓋壓力偵測感應器的過爬系統 

高辨識度, 雙向LED交通指示燈

斜坡附有抗corodal的外部結構與棕色鋁質踏板, 與頂部柵欄匹配.

附註:
若要結合出入口控制, 請參照RBM84, 208頁.

規   格


